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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ
Для ХОЛОДИЛЬНИКА – МОРОЗИЛЬНИКА типа “Side by Side”
	Все авторские права в данном издании защищены, воспроизведение какой-либо части без письменного разрешения компании Frigidaire запрещено. Изложенное в данной публикации полагается справедливым на момент ее издания, однако любая приведенная информация, продукция или технические характеристики могут быть изменены, дополнены или удалены в любое время. Проводя политику постоянного развития и усовершенствования своих изделий, компания Frigidaire оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять технические характеристики и используемые материалы приборов без предварительного уведомления.


	Поздравляем Вас с приобретением нового холодильника.

При правильной эксплуатации и надлежащем уходе он обеспечит вам долгие годы работы. Пожалуйста, прочитайте эту Инструкцию по эксплуатации и уходу полностью перед включением вашего холодильника. Она содержит необходимую информацию, гарантирующую безопасную и эффективную работу. Номер модели и серийный номер находятся на этикетке внутри вашего холодильника. В случае возникновения проблем оба эти номера понадобятся Вам для получения сервисных услуг.


БЕЗОПАСНОСТЬ
Предупреждение! – Для вашей собственной безопасности прочитайте нижеследующую инструкцию перед включением вашего холодильника. Недостаточное следование этой инструкции может стать причиной персональной травмы.

· Уничтожьте или утилизируйте картон, скрепки и любые пластиковые упаковочные материалы после распаковки холодильника. Картон и пластик подвергают риску безопасность маленьких детей.

· Снимите дверь с вашего старого холодильника перед тем, как его выбросить.

· Никогда не выключайте холодильник, потянув за шнур питания. Прочно сожмите вилку и выдерните из розетки.

· Чтобы избежать электрического удара, отключайте холодильник перед уборкой или заменой лампочки. Поворот внутренних регулировок в положение «0» не отключает от электрической сети.

· Не храните горючие жидкости рядом с любым оборудованием. Не включайте холодильник при наличии взрывоопасных испарений.

· Если ваш холодильник оснащен ледогенератором, избегайте контакта с движущимися деталями.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предупреждение! – Недостаточное следование нижеуказанным рекомендациям может привести к электрическому удару или травме. Проверьте информацию о напряжении и частоте тока на серийной этикетке. 220 – 240 Вольт, 50/60 Гц.

Предупреждение! – Убедитесь, что ваша сеть соответствует электрическим параметрам холодильника. Включение холодильника в несоответствующую электрическую сеть может повредить компрессор. Проверьте, что холодильник правильно заземлен. Шнур холодильника имеет заземляющий провод. Он должен быть соединен прямо с заземлением в розетке. Работы по подключению должны выполняться квалифицированным электриком. Предохранитель (плавкая вставка, прерыватель) электрической цепи должен быть рассчитан на напряжение 220-240 Вольт, частоту 50/60 Гц, силу тока 7,5 А.

Внимание!

· Если питающий шнур поврежден, он должен быть заменен специалистами сервисной службы.

· Не используйте адаптеры.

· Не используйте удлинители сети.

· Не удаляйте заземляющий штырь.

· Не защемляйте, не завязывайте в узел, не перегибайте шнур питания.

Внимание!

· Холодильник может нормально работать, если изменения напряжения питания не превышают 10%. Работа холодильника при недостаточном напряжении питания может привести к поломке компрессора. На такую поломку не распространяется действие гарантии.
· Не включайте холодильник в розетку, которая коммутируется настенным выключателем или легко съемными проводами, чтобы предотвратить случайное отключение холодильника.
· Необходимо иметь возможность в любой момент отключить холодильник от электрической сети, поэтому розетка после установки холодильника должна быть легко доступна.

УСТАНОВКА

Холодильник должен быть установлен в месте недоступном для прямого солнечного света, источников тепла, таких как счетчики, радиаторы отопления, любые жарочные устройства (плиты, духовки и т.д.). Поставьте холодильник в сухое место, избегая сырых и влажных мест.
Выбирайте не слишком холодное место для установки прибора, температура окружающей среды должна быть от 16С до 32С. Температура внутри холодильника зависит от таких факторов как его место положение, окружающая температура, частота открывания дверок.
Обеспечьте пространство вокруг холодильника для хорошей вентиляции: 25мм позади и 10мм сверху для достаточной вентиляции. В случае установки в нишу, обеспечьте дополнительно 10-15мм с каждой стороны для легкой установки. Это необходимо для правильной циркуляции воздуха – слишком маленькое свободное пространство вокруг холодильника может повредить его работе. Если боковая стенка прибора будет находиться у стены, обеспечьте пространство в 13мм для достаточного открывания дверки.
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Холодильник был тщательно упакован для транспортировки. Снимите и выбросите транспортировочные клипсы полки-лифта Smart Fit (при наличии), расположенные над полкой в местах крепления к рамке. Чтобы снять транспортировочные клипсы (1), отогните их в бок (2) и потяните на себя, как указано на рисунке.
СОВЕТЫ:
· Надлежащая циркуляция воздуха и правильная установка гарантируют эффективную работу вашего холодильника.

· Если холодильник оснащен ледогенератором, устанавливайте его вблизи источника воды.

· Уничтожьте все упаковочные материалы и пленку после подключения.

· Не используйте бритвенное лезвие или нож для удаления упаковочной пленки.
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

1. Откройте обе дверки холодильника.

2. Удалите нижнюю решетку, сильно потянув ее наружу.

3. Отрегулируйте колесики, вращая регулировочные болты гаечным ключом пока холодильник не встанет ровно и устойчиво. Задние колесики не регулируются.

4. Проверьте обе двери и обеспечьте плотное касание дверной резинки к корпусу со всех сторон.
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Установите решетку, совместите держатели с отверстиями и с силой толкните ее на место.

При правильной установке холодильник должен:

· Иметь достаточно свободного места для циркуляции воздуха сзади и с боков.

· Находиться в таком положении, при котором частично открытые дверцы будут закрываться до конца из полуоткрытого положения. Верхняя часть холодильника должна быть отклонена назад примерно на 10-15мм.
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Иметь устойчивые ножки, чтобы предотвратить наклон прибора, когда тяжело нагруженная дверца будет открыта.

СОВЕТЫ:
· Если дверка морозильной камеры выше, чем дверка холодильника, приподнимите правый угол или опустите левый, до тех пор, пока дверки не выровняются по верху корпуса.

· Если дверка холодильника выше, чем дверка морозильной камеры, приподнимите левый угол или опустите правый, до тех пор, пока дверки не выровняются по верху корпуса.

СНЯТИЕ ДВЕРЕЙ
Если необходимо передвинуть холодильник через узкий дверной проем, следуйте указанному порядку для снятия дверей холодильника и морозильника.

Перед снятием дверей поставьте регуляторы в положение «Выкл» (OFF). Удалите все продукты из дверок и отключите питающий шнур.

ВАЖНО: очертите петли вокруг мягким графитовым карандашом. Это облегчит в дальнейшем установку дверки на нужное место. Вначале полностью снимите одну дверку, прежде чем приступать к снятию другой.
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Для снятия дверей морозильной камеры:
1. Отсоедините шланг для воды у нижней петли дверки морозильника: одной рукой возьмите фиксирующую втулку и плотно прижмите к корпусу соединительного колена, другой рукой потяните трубку в противоположную сторону и вытащите ее.

2. Удалите винты с крышки верхней петли дверки и удалите крышку.

3. Отсоедините разъем со жгутом проводов у верхней петли: положите большие пальцы на ровную поверхность каждой части разъема и, изгибая обе части взад и вперед и сильно сжав их, потянуть обе части и разделить.
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Очертите петли вокруг мягким графитовым карандашом. Это облегчит в дальнейшем установку дверки на нужное место.

5. Удалите верхнюю петлю и снимите дверку вверх со штифта нижней петли. Поставьте дверь в сторону.

6. Удалите нижнюю петлю, если необходимо.

Для установки дверки на место повторите процедуру в обратном порядке.
Чтобы установить соединительное колено вставьте трубку прочно в сочленение до черной полоски на трубке и остановитесь.
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Внимание! Этот пункт важен для обеспечения отсутствия протечек в линии подачи воды.

Для снятия двери холодильной камеры:

1. Удалите винты с крышки верхней петли дверки и удалите крышку.

2. Очертите петли вокруг мягким графитовым карандашом. Это облегчит в дальнейшем установку дверки на нужное место.

3. Удалите верхнюю петлю и снимите дверку вверх со штифта нижней петли. Поставьте дверь в сторону. 

4. Удалите нижнюю петлю, если необходимо.

Для установки дверки на место повторите процедуру в обратном порядке.
Когда обе двери будут установлены на место, установите на место нижнюю решетку и вставьте шнур питания в розетку. Поставьте оба регулятора температуры в среднее положение. Отрегулируйте положение как необходимо.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

Перед включением холодильника следуйте нижеприведенным указаниям:

· Перед включением холодильник должен отстояться не менее 8-10 часов.

· Вставьте питающий шнур в заземленную розетку. Не используйте удлинитель или адаптер.

· Если ваш холодильник оснащен автоматическим ледогенератором, то для начала процедуры прочтите раздел «Автоматический ледогенератор».

· Установите ручки регулировки температуры в среднее положение перед включением. Смотрите раздел «Регулировка температуры», если регулировка требуется.

· Чтобы обеспечить надежное сохранение продуктов, дайте холодильнику поработать с закрытыми дверками 8 - 12 часов перед загрузкой продуктов.

· Для поддержания температуры вентилятор принудительно гонит воздух в холодильном и морозильном отсеках. Не закрывайте вентиляционные отверстия продуктами.
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При отключении холодильника на длительный период времени:

· Уберите все продукты и лед. Поверните ручки регулировки температуры в положение «0» и вытащите шнур питания из розетки.

· Если есть ледогенератор, поднимите сигнальный рычаг в положение «Выкл» (Off), и отключите источник воды его запорным краном.

Примечание: При обратном подключении холодильника оставьте ледогенератор выключенным до тех пор, пока не подключите источник воды.

· Тщательно вымойте холодильник изнутри.

· Оставьте обе дверки открытыми для предотвращения запаха и плесени внутри.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ
Внимание! Обеспечьте, чтобы источник воды соединялся с ледогенератором только надежным шлангом.

Внимание! Источник воды должен иметь давление от 1,4 Бар до 6,9 Бар. Чрезмерное давление может заставить водяной фильтр работать со сбоями.
Работы по подключению холодильника к системе водоснабжения должны производиться квалифицированным специалистом.
[image: image9.jpg]


Подключение к холодильнику:
Для подключения холодильника к водоснабжению, необходимо приобрести медную (рекомендуется) или пластиковую трубку диаметром 8мм.

На конец трубки одевается гайка и обжимающее кольцо, входящие в комплект принадлежностей. Гайка закручивается на впускной клапан. Трубка должна быть обязательно зафиксирована креплением.
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Подключение к водоснабжению:
На второй конец трубки одевается гайка и обжимающее кольцо. Гайка закручивается в кран (при наличии). Кран одевается на трубу с холодной водой. После установки кран закручивается до конца, а потом открывается. Когда закручивается кран, стальной наконечник прорезает в трубе отверстие, через которое подается вода.
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Если нет возможности установить холодильник вблизи источника воды или Вас не устраивает качество воды, то можно использовать специальную помпу ClearFlo. С установкой помпы Вы можете справиться сами.
Помпа ClearFlo была сконструирована специально для использования воды из обычной бутыли емкостью 19 литров (5 галлонов), которые продаются повсеместно. Подача воды производится под давлением во входное устройство, которое расположено на задней стенке холодильника. Когда тонкий шланг помпы, по которому поступает вода, вставляется в бутыль, он приводит в действие плавающий выключатель, расположенный на конце шланга. В результате этого включается помпа. Когда вода в бутыли заканчивается, плавающий выключатель блокирует систему. Помпа может устанавливаться на расстоянии от холодильника до 6 метров.
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулировка температуры с механическим регулятором
Поставьте ручки регулировки температуры холодильной и морозильной камеры в среднее положение по шкале. После 24 часов работы измените регулировку, если нужно. Для получения более низкой (холодной) температуры поверните ручку по часовой стрелке к большему числу. Для получения более высокой (теплой) температуры поверните ручку против часовой стрелки к меньшему числу. Имейте в виду, что температура хранения продуктов может зависеть от температуры в комнате.
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

· При первой установке ручек регулировки или при изменении их положения ждите 24 часа для стабилизации температуры, прежде чем делать дальнейшие изменения.

Регулировка температуры с электронным регулятором
Электронная система регулировки температуры имеет два экрана, где отображается текущая температура в холодильной и морозильной камерах. Для изменения температуры необходимо нажатием кнопки со стрелочкой «вверх» или «вниз» выставить необходимую температуру. Каждое нажатие на кнопку изменяет температуру на один градус. После установки желаемая температура показывается несколько секунд, после чего показывается реальная температура.
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

· При изменении температуры ждите 24 часа для стабилизации температуры, прежде чем делать дальнейшие изменения.
Электронная система регулировки температуры дает возможность выбрать систему измерения температуры между Цельсием и Фаренгейтом. Для этого необходимо нажать кнопку “Mode”.
Если показания на экране непрерывно мигают, необходимо обратиться в сервисный центр.

Электронная система управления постоянно контролирует работу холодильника. Система информирует звуковым сигналом о повышении температуры, если Вы забыли закрыть дверь, если возникает проблема с электроэнергией. Для отключения системы оповещения необходимо нажать кнопку “Reset” и удерживать ее в течение 3 секунд. После отключения системы оповещения ее необходимо запустить снова удерживая кнопку “Reset” еще в течение 3 секунд.
ФИЛЬТР ДЛЯ ЛЬДА И ВОДЫ
Эта система фильтрации для приготовления льда и охлажденной воды. Она располагается в верхнем правом переднем углу холодильного отсека. Картридж фильтра уже установлен в корпус на заводе. Для правильного заполнения системы водой обратитесь к разделу «Распределитель льда и воды».

Разноцветный индикатор фильтра воды
Разноцветный индикатор фильтра будет светиться каждый раз, когда используется распределитель. Могут быть следующие цвета индикации:

· Зеленый – во время работы фильтра.

· Янтарный – Фильтр использовал 80% своего ресурса. В это время рекомендуется купить новый картридж на замену.

· Красный – Фильтр использован на 100%. Замените фильтр как можно скорее.

Когда менять фильтр? Качество воды варьируется по всему миру. Чтобы обеспечить наивысшее качество воды, меняйте фильтр каждые 6 месяцев или через 1514 литров. Цвет индикатора состояния фильтра станет красным после того, как фильтр пропустит через себя 1514 литров воды. Также, если фильтр находился в холодильнике, который не использовался в течение некоторого времени (например, во время переезда), поменяйте фильтр перед установкой холодильника.
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Замена фильтра
Обратитесь к рисунку, если необходимо. Для замены фильтра не обязательно выключать источник воды.

1. Установите рычаг ледогенератора (проволочный сигнальный рычаг) в положение «Выкл» (верхнее “OFF” положение).

2. Нажмите кнопку освобождения фильтра, расположенную справа от картриджа фильтра, чтобы вытащить картридж из гнезда. 
Примечание: Небольшое количество воды может вылиться при этом. Чтобы уменьшить риск падения картриджа из гнезда при замене, удерживайте его при движении на себя.
3. Вытяните старый картридж из гнезда.

4. Выбросите старый картридж.

5. Установите новый картридж на место старого.

6. Когда картридж почти внутри, вы почувствуете его остановку напротив фиксатора внутри гнезда. Фиксатор удерживает картридж жестко на месте. Для этого, вам понадобится толкнуть сильнее, пока картридж не встанет полностью на место. При полной установке на место лицевая поверхность картриджа и гнезда совмещены полностью.

7. Установите рычаг ледогенератора в положение «Вкл» (нижнее положение).

8. Проверьте на утечку. Наполните стакан водой. Возможно, вода будет бить струей, и брызгать пока из системы фильтрации и распределителя не выйдет воздух. Это – нормально. После того как вы наполните один стакан воды, слейте еще не менее 3 стаканов.

После того как фильтр заменен, нажмите и удерживайте «Индикатор сброса фильтра» (“Filter Light Reset”) в течение времени, указанного ниже. Если индикатор фильтра был:

· Красный – удерживайте в течение 3-5 секунд для сброса

· Янтарный – удерживайте в течение 3-5 секунд для сброса

· Зеленый – удерживайте в течение 10-12 секунд для сброса

Примечание: «Зеленый» свет замигает, когда сброс завершится.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЛЬДА И ВОДЫ
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	1
	Чтобы заморозить продукты быстро для сохранения их свежести, нажмите кнопку “Extreme Freeze” на 3-5 секунд для включения этой функции. Над кнопкой загорится зеленый свет. Повторное нажатие кнопки на 3-5 секунд выключит эту функцию.

	2
	Чтобы увеличить изготовление льда в особых случаях, как вечеринка, нажмите кнопку “Extra Ice” на 3-5 секунд для включения этой функции. Над кнопкой загорится зеленый свет. Повторное нажатие кнопки на 3-5 секунд выключит эту функцию.

	3 → 8
	Для получения льда кубиками нажмите кнопку “Cube”. Над кнопкой загорится зеленый свет. Нажмите стаканом на педаль напротив надписи “Ice” и поймайте весь лед. Плавно уберите стакан.

	4 → 8
	Для получения ледяной крошки нажмите кнопку “Crush”. Над кнопкой загорится зеленый свет. Нажмите стаканом на педаль напротив надписи “Ice” и поймайте весь лед. Плавно уберите стакан.

	5
	Нажмите кнопку “Light” для включения света в распределителе. Над кнопкой загорится зеленый свет. Повторное нажатие кнопки выключит свет. Свет также включается автоматически при пользовании распределителем. Если необходимо заменить лампочку, используйте лампочку 7 Вт, типа Е14.

	6
	Индикатор над кнопкой “Filter Status” будет загораться каждый раз, когда будет использоваться распределитель. 

	7
	Распределитель может быть заблокирован от нежелательного использования. Для блокировки распределителя нажмите кнопку “Lock” на 3-5 секунд. Над кнопкой появится красный свет. Для снятия блокировки повторно нажмите кнопку на 3-5 секунд, пока красный свет не погаснет.

	9
	Для включения распределителя воды нажмите стаканом на педаль напротив надписи “Water”. Для остановки подачи воды уберите стакан от педали. Внизу распределителя находиться лоток для сбора капель воды, которые впоследствии испаряются. Этот лоток съемный (надо потянуть на себя) и может мыться в посудомоечной машине. Не лейте воду и не собирайте лед в лотке, так как там нет стока.


Емкость для воды находится на задней стенке холодильного отсека и вмещает около 0,7л воды. Когда вода израсходована, емкость автоматически заполняется. При установке холодильника, слейте стакан воды. Это действие позволит заполнить емкость, на что уйдет примерно 1,5 минуты. Продолжите сливать воду, более 7 стаканов, чтобы обеспечить очистку всех водопроводящих шлангов от каких-либо примесей. Чтобы обеспечить приятный, свежий вкус воды, желательно использовать распределитель каждый день. Если источник воды не использовался более чем неделю, промойте емкость для воды, как описано выше.
Примечание! Система заполнения емкости имеет встроенный клапан, который перекроет воду в случае, если вода льется более 3 минут. Чтобы возобновить работу механизма распределителя, надо освободить педаль.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕДОГЕНЕРАТОР

Работа автоматического ледогенератора
Ваш холодильник оснащен автоматическим ледогенератором, он обеспечит постоянное приготовление льда. 
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Внимание! Обеспечьте, чтобы соединение ледогенератора и источника воды было сделано прочным защищенным шлангом. Источник воды должен иметь давление не ниже 1,4 Бар и не выше 6,9 Бар.
Включение и выключение ледогенератора осуществляется проволочным рычагом как показано на верхнем рисунке или выключателем как показано на нижнем рисунке.
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После того, как холодильник подключен к воде и температура в морозильной камере стабилизировалась, можно включать ледогенератор. Как это сделать описано выше.

Ледогенератор автоматически отключается сам, когда уровень приготовленного льда превысит определенную отметку в контейнере.
Для приготовления первой порции льда может потребоваться до 24 часов. После включения первая порция льда может быть странного цвета или иметь странный вкус. Выбросите этот лед.
Если педаль подачи льда нажимать более 4 минут, мотор распределителя может перегрузиться и остановиться. Защита от перегрузки сбросится автоматически спустя 3-4 минуты.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (Некоторые модели)
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Воздушный фильтр находится в холодильной камере справа под потолком. Он входит в систему тонкой очистки воздуха, которая предназначена для удаления запахов выделяемых некоторыми продуктами. В состав фильтра входит активированный уголь, цеолит и двууглекислый натрий. Для установки или снятия необходимо открыть корпус фильтра, как показано на рисунке. Так же для уничтожения неприятных запахов Вы можете приобрести и использовать гель IGLOO FRESH от Electrolux.
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Холодильная камера
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Полки
Ваш холодильник имеет удобные полки и отделения для разнообразных продуктов и закусок. Полки холодильника могут быть легко переставлены, чтобы соответствовать вашим потребностям. Перестраиваемые по высоте полки поддерживаются на задней стенке холодильника. Чтобы передвинуть, приподнимите полку вверх, и вытащите. Переставьте полку в нужном положении, вставив крючки сзади в направляющие, и за тем опустите ее.
Некоторые полки выдвигаются вперед для удобства загрузки продуктов.

[image: image18.jpg]


Все полки имеют бортик для того, чтобы случайно разлитая жидкость не протекла на нижние полки.
Регулируемая по высоте полка “Smart Fit”

Некоторые модели имеют верхнюю полку-лифт, регулируемую по высоте в нагруженном состоянии. Для поднятия или опускания полки необходимо крутить ручку в нужном направлении, как показано на рисунке.
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Отделение типа «ЖИВОЙ ВОЗДУХ»

Отделение располагается под нижней полкой и используется для хранения свежих овощей и фруктов. Овощи должны быть вымыты и вытерты перед укладкой в отделение. В отделении есть регулировка уровня влажности, позволяющая менять среду хранения.
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Выдвижной ящик для охлажденного мяса (некоторые модели)

Выдвижной ящик для хранения охлажденного мяса имеет возможность регулировки степени охлаждения. Чтобы получить более холодную температуру, передвиньте регулятор в положение «Холоднее» (Colder). Используйте это отделение для кратковременного хранения объемных кусков мяса. Если мясо должно храниться больше, чем один или два дня, оно должно быть заморожено. Если собираетесь хранить свежие овощи, то необходимо сделать температуру выше во избежание заморозки овощей.
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Держатель для винной бутылки (некоторые модели)

Держатель для винной бутылки предназначен для хранения бутылки вина, 2-х литровой пластиковой бутылки сока или содовой или банок емкостью 0,33л. Чтобы установить его, продвиньте держатель вглубь полки загнутой частью внутрь. Для удаления, вытащите его обратно. Его можно установить с обеих сторон полки.
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Дверные полки холодильной камеры
Дверные полки предназначены для хранения бутылок, канистр и мелких предметов. Они также могут быть быстро переставлены на необходимую высоту. Для этого надо крепко взять полку и потянуть вверх, затем выбрать нужное положение полки и вставить ее.

Держатель для высокой бутылки (некоторые модели)

Держатель предназначен для поддерживания высоких бутылок на полках двери холодильной камеры при ее открывании или закрывания.
Морозильная камера
· Максимального времени хранения можно добиться при использовании пластиковой обертки, предотвращающей высыхание продуктов. Дверные полки предназначены для недолгого хранения таких продуктов как соки, кондитерские изделия, приготовленные продукты.

· Не превышайте времени хранения, указанного на продуктах фабричного производства. Следуйте вложенным инструкциям.

· Не кладите в морозилку бродящие напитки во избежание взрыва и персональной травмы. Также для вашей безопасности напоминаем, что некоторые продукты, такие как ледяная вода, нежелательно употреблять такими холодными.

В случае отключения электричества
Холодильник – открывайте дверку на минимальное время, чтобы предотвратить потерю холодного воздуха. Обычно, в зависимости от окружающей температуры, продукты не портятся в течение 12 часов.

Морозильник – для предотвращения проникновения тепла не открывайте дверку морозильника. Обычно продукты не тают в течение 6 часов. Продукты, которые растаяли, не должны замораживаться вновь. Однако подтаявшие продукты могут быть немедленно приготовлены для употребления.

Когда холодильник возобновит работу, внимательно проверьте, нет ли испорченных продуктов, и уничтожьте любые пораженные продукты. Вымойте и высушите внутренние поверхности.

УХОД И УБОРКА

· Очень важно сохранять холодильник в чистоте, чтобы предотвратить образование бактерий и запахов.
· Вытащите все продукты и отключите источник питания перед уборкой холодильника.
· Всегда выдергивайте шнур питания из розетки перед уборкой холодильника. Поворот регулятора внутри в положение «0» не отключит электричества. Не отключение шнура может привести к поражению электрическим током и травме.
· Не используйте металлические скребки, щетки, чистящие абразивы или щелочи для мытья. Используйте губку или мягкую ткань.
· Не мойте съемные части в посудомоечной машине.
· Влажные предметы приклеиваются к замороженным поверхностям. Не касайтесь замороженных поверхностей влажными руками.
· Не используйте горючие или токсичные чистящие средства.
· Внимательно читайте инструкции на упаковках чистящих средств, которые Вы собираетесь использовать.

· Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате неправильной чистки!

Внутри
· Мойте холодильник и морозильник изнутри мягким бытовым средством или раствором соды в теплой воде. Промойте чистой водой и вытрите насухо. Для ухода за внутренней частью можно приобрести и использовать чистящее средство FRIGORENS от Electrolux.
· Избегайте попадания воды внутрь электрических частей, таких как регуляторы температуры или патроны для лампы.
· Мойте съемные части, ящики, дверные полки в мягких бытовых средствах или теплой воде. Промойте чистой водой и вытрите насухо.
· Перед мытьем стеклянных полок в горячей воде дайте им нагреться до комнатной температуры!

Снаружи
· Мойте корпус теплой водой и мягкими жидкими чистящими средствами. Промойте хорошо чистой водой и вытрите насухо.
· Резиновые уплотнители дверей съемные, их можно снять и вымыть теплой водой с мягким чистящим средством.
· Чтобы предотвратить дефекты на полу при передвижении холодильника, подложите коврик под колесики.
· Перед передвижением холодильника не забывайте, что он подключен к воде!

· Двери некоторых моделей холодильника имеют покрытие из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь имеет специальное покрытие, которое упрощает удаление следов пальцев и воды. Для поддержания наилучшего внешнего вида рекомендуется протирать тканью без ворса параллельно рисунку, чтобы избежать на ней появление следов или мелких царапин. Для ухода за нержавеющими поверхностями можно приобрести и использовать чистящее средство STALRENS от Electrolux. Не используйте абразивные губки и чистящие средства т.к. они могут поцарапать поверхность!
Чистка конденсора
Ваш холодильник оснащен конденсором, не требующим чистки. Однако если холодильник эксплуатируется в особо грязных или жирных условиях или вы очень любите его, то для максимальной эффективности можно периодически его чистить. Для этого необходимо удалить нижнюю решетку и использовать пылесос со специальной насадкой-щеткой для удаления пыли с конденсора.

Уход и очистка распределителя льда:
Чистите периодически распределитель и ящик для льда:

1. Остановите изготовление льда (смотри раздел «Автоматический ледогенератор»).

2. Удалите ящик для хранения льда. Опорожните и помойте с мягким моющим средством и теплой водой. Не погружайте ящик в воду и не используйте чистящие абразивы.

3. Удалите дробилку льда, помойте полку и желоб для льда.

4. Установите обратно ящик.

5. Включите изготовление льда (смотри раздел «Автоматический ледогенератор»).

Необходимо произвести очистку ящика для льда в следующих случаях:

1. Если отключение электричества на час или более стало причиной таяния остатков льда в ящике, и их последующее смерзание стало причиной сдавливания механизма по производству льда при возобновлении питания.

2. Ледогенератор эксплуатируется неправильно.

Внимание! – не вставляйте пальцы в желобок для льда. Поверхность может быть острой. Не вращайте бур, когда достаете ящик для льда. Для установки бура вращайте его на 90 град. до тех пор, пока ящик для льда не встанет на место с управляющим механизмом.

ТЕПЛЫЙ ИЛИ ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ

Если вы эксплуатируете ваш холодильник в теплом или влажном климате, то очень важно следовать следующим рекомендациям.

· НИКОГДА не храните незакрытые жидкости и продукты в холодильном отсеке. Это создаст чрезмерную влажность, которая попадет в зону испарителя и затруднит работу холодильника.

· Обеспечьте, чтобы дверка холодильника была плотно закрыта. Удалите любые предметы, которые могут быть причиной неплотного закрытия дверки.

· Теплая температура и высокая влажность воздействуют на работу холодильника.
· Сохраняйте резину уплотнителя дверки сухой. Застой воды может стать причиной размягчения уплотнителя.

· Не устанавливайте холодильник снаружи на террасе или балконе, где он подвержен воздействию погоды.

· Вентилятор циркулирует воздух в морозильном и холодильном отсеках. Для надлежащего охлаждения и циркуляции не закрывайте вентиляционные отверстия.
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем позвонить в сервисный центр
Если Вы думаете, что с холодильником что-то не в порядке, Вы можете самостоятельно произвести проверку перед тем как позвонить в авторизованный сервисный центр. Вы можете обнаружить проблему сами, избавив себя от неудобств и сэкономив время и деньги.

Проверьте в первую очередь следующее:

1. Убедитесь, что регуляторы температуры находится в среднем положении, а не на нуле.

2. Убедитесь, что плавкий предохранитель в доме не перегорел или нет разрыва цепи.

3. Убедитесь, что шнур питания вставлен в розетку. Попробуйте включить в эту розетку другой прибор.
4. Убедитесь, что циркуляция воздуха в корпусе холодильника не заблокирована близко расположенными полками или бумагой или другими предметами на полках.

5. Не оказывает ли влияние на работу холодильника внешняя температура. Попробуйте установить регулятор температуры в положение «Холоднее».
6. Вибрирующий или грохочущий шум показывает, что ваш холодильник может быть неправильно установлен.

7. Температура будет зависеть от того насколько часто и как надолго открываются дверки холодильника.

Когда появляются шумы
Современные холодильники типа Side-by-Side с увеличенным объемом хранения используют высокоскоростные компрессоры. Это может вызывать кажущийся высокий уровень шума, который на самом деле нормален.
Звуки при нормальной работе включают в себя:

· Время от времени – бульканье, похожее на звуки кипящей воды.

· Шум от воздушного потока (маленький вентилятор осуществляет циркуляцию воздуха).

· Потрескивание, слышимое во время автоматической разморозки.

· Пощелкивание, которое слышно перед тем, как включается компрессор (это срабатывает автоматический переключатель регулятора температуры, включающий и выключающий компрессор).

Другие посторонние шумы могут означать следующее:

· Корпус холодильника не выровнен.

· Пол неровный или непрочный.

· Бутылки плохо поставлены и шумят, есть вибрация от предметов сверху, снизу или сбоку от холодильника.

· Задняя сторона холодильника касается стены.

Помните, это вполне нормально, когда шум, кажется громче сразу после начала работы холодильника.

Кажется, что двигатель работает слишком часто

Холодильник дает Вам большой объем для хранения продуктов, как для холодильной, так и для морозильной камеры. Нормально, что двигатель работает слишком часто. Тем не менее, проведите следующие проверки:

· Не слишком ли часто и долго дверцы остаются открыты?

· Не установлены ли регуляторы температуры на слишком холодный режим? Смотри раздел «Регулировка температуры».

· Не было ли недавно положено большое количество продуктов?

· Если день жаркий или в комнате очень тепло, холодильнику приходится работать дольше обычного.

· Холодильник будет работать дольше обычного сразу после установки или после того, как был отключен на долгое время.
Замена лампы освещения:
1. Вытащите шнур питания из розетки.

2. Используйте ткань или перчатки для защиты от возможного разрыва стекла.

3. Удалите крышку лампочки.

4. Выверните старую лампочку и установите новую типа А15, Е27 или А19, Е27 на 40Вт.
5. Установите крышку лампочки на место.
Если Вы не смогли определить причину неисправности, позвоните в авторизованный сервисный центр. Во время звонка всегда называйте модель холодильника и серийный номер, который указан на табличке внутри холодильника или в гарантийном талоне. Проверьте наличие и правильность оформления гарантийного талона.
Ремонт и техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным специалистом!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
	Модель
	GPSZ 28V9
	GLSZ 28V8
	GPSZ 25V9
	GLSZ 25V8
	GLVC 25VBEB
	GPVC 25V9
	GLVC 25V7
	MRS 28V3

	Технические характеристики
	Напряжение и частота тока (В / Гц)
	220-240 / 50-60
	220-240 / 50-60
	220-240 / 50-60
	220-240 / 50-60
	220-240 / 50-60
	220-240 / 50-60
	220-240 / 50-60
	220-240 / 50-60

	
	Класс энергопотребления (Квт*ч/сут)
	B (2,16)
	B (2,16)
	B (2,02)
	B (2,02)
	A (1,48)
	A (1,48)
	A (1,48)
	B (2,16)

	
	Емкость холодильника полная (л)
	713
	713
	619
	619
	620
	620
	620
	713

	
	Емкость холодильной камеры (л)
	445
	445
	387
	387
	374
	374
	374
	445

	
	Емкость морозильной камеры (л)
	198
	198
	191
	191
	159
	159
	159
	198

	
	Система охлаждения без инея Frost Free
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Перенавешивание дверей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Корпус из гальванизированной стали
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	2 регулируемых и 2 фиксированных колеса
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Высота (мм)
	1727
	1727
	1727
	1727
	1760
	1760
	1760
	1727

	
	Ширина (мм)
	914
	914
	838
	838
	914
	914
	914
	914

	
	Глубина (мм)
	806
	806
	806
	806
	744
	744
	744
	806

	
	Вес (кг)
	138
	138
	108
	108
	127
	127
	127
	138

	
	Высота в упаковке (мм)
	1829
	1829
	1829
	1829
	1794
	1794
	1794
	1829

	
	Ширина в упаковке (мм)
	952
	952
	876
	876
	958
	958
	958
	952

	
	Глубина в упаковке (мм)
	933
	933
	933
	933
	763,5
	763,5
	763,5
	933

	
	Вес в упаковке (кг)
	144
	144
	115
	115
	136
	136
	136
	144

	
	Система фильтрации воды и льда PureSurce 2
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Дозатор воды и льда
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Кнопка блокировки работы дозатора
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Адаптивная система размораживания
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Энергоэкономичный компрессор Meter-Miser
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Система шумопонижения Quiet Zone
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Система воздухообмена Precision Temp
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Цвет корпуса холодильника
	черный
	белый
	черный
	белый
	черный
	черный
	белый
	черный

	
	Дверь холодильника
	нерж
	белая
	нерж
	белая
	черный
	нерж
	белая
	сер. туман

	Холодильная камера
	Выдвигающиеся стеклянные полки типа SpillSafe
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	-

	
	Стеклянная полка типа SpillSafe
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3

	
	Регулируемая полка типа Smart Fit
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	
	Проволочная полка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Ящик для овощей и фруктов Fresh-Lock
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Нулевая зона для хранения мяса
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	Отделение для хранения масла
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Полочка для хранения банок или бутылок
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	Перемещаемая дверная полка Just-A-Bins
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Фиксируемая дверная полка Just-A-Bins
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	2

	
	Емкость для хранения яиц
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	Морозильная камера
	Режим экстразаморозки
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Стеклянная полка
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-

	
	Проволочная полка
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	3

	
	Снимаемая проволочная полка
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	
	Полноразмерная выдвижная корзина
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	1

	
	Выдвижная корзина в пол размера
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	-

	
	Фиксированная дверная полка
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	4

	
	Полочка на ледогенераторе
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формы для льда с полочкой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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